
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

O FLT X3000 é um Roteador MESH Wi-Fi 6 - padrão AX3000 que oferece 
conectividade Wi-Fi Dual Band nos padrões 802.11 a/b/g/n/ac/ax. 
 
O produto oferece aos Clientes a possibilidade de facilmente ampliar a cobertura 
Wi-Fi utilizando diferentes pontos através de uma configuração muito simples no 
ponto central via Web UI.  
 
Compatível com os padrões 802.11 k/v/r possui roaming transparente, ou seja, o 
usuário utiliza o mesmo SSID e o router administra a melhor conexão entre os 
pontos internos. Com chipset Broadcom, oferece o estado da arte em termos de 
performance e cobertura. 
 
Aos ISP’s oferece a possibilidade de uso em conjunto com a ONU FLT DB001-G, ou 
seja, usando a ONU como ponto central o ISP amplia a cobertura na casa do 
Cliente, melhorando a sua experiência, além de ter a possibilidade de vender tal 
opção como SVA. 
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Diagrama de Conexão  
 
 
 

 
 
 

Conteúdo da Embalagem 
 
 

• Roteador FLT-X3000 
• Fonte de Alimentação 
• Cabo de Rede 
 
 
 

Conectando seu Roteador 
 
 

• Conecte seu roteador de acordo com o diagrama acima, seguindo 
os passos abaixo: 

 

1. Conecte o cabo de energia à entrada de alimentação do roteador; 
2. Conecte a fonte de alimentação à tomada. O LED superior aceso indicará que 

o aparelho está ligado; 
3. Conecte o cabo de rede do seu Modem à entrada WAN do roteador. 
 
 



Instalando seu Roteador 
 
 

Após realizar a conexão física e ligar o seu Roteador, acesse a página de 
configuração do seu produto. 
 
A partir do seu navegador acesse 192.168.2.1 e insira a senha constante na 
etiqueta do produto, conforme ilustração abaixo. 
 

 
 
 

Uma vez logado você estará na página inicial de configuração: 
 

 
 
 
 



Configurando a Senha para Acesso às Configurações do 
Roteador 
 
 

Na guia “System”, selecione na barra lateral  ”Admin password”  e, por segurança, 
efetue a troca da senha de acesso. 

 
 
 

Configurando o Controle de Acesso 
 
 

Na guia “Advanced”, selecione na barra lateral ”Safe Settings” e habilite o “Access 
Control”. 
 

• Na guia “Access control” pode ser criada uma lista (White List ou Black 
List) para permitir o acesso à rede WAN. Selecionados o tipo de acesso 
(DHCP, PPPoE, ou estático), “IPV6 acquisition Protocol “ (DHCP ou Auto), 
e o DNS (Auto ou manual). 

• Na guia “URL filtering” pode ser criada uma lista (White List ou Black List) 
para bloqueio de acesso à determinadas URLs. 



 
 
 
 

Configurando o Wi-Fi 
 
 

Na guia “Wireless”, selecione na barra lateral ”Wireless basic”  para configurar o 
nome da rede e senha. 
 
No campo “Unify 2.4 GHz & 5G”, pode ser habilitado a unificação de bandas 
(bandsteering), onde a banda será selecionada de acordo com a melhor condição 
de rede. 
 

 
 
 
 
 
 



Configurando o MESH 
 
 

Seu Roteador FLT X3000 é compatível com a tecnologia MESH e está habilitado a 
operar com outro Roteador FLT X3000 caso deseje ampliar a sua cobertura. 
 
Para otimizar o desempenho, coloque o seu Roteador FLT X3000 em um local que 
minimize as barreiras entre o roteador principal e o secundário. Recomendamos, 
se possível, apenas uma parede/porta/piso entre os dois dispositivos. Você pode 
conectar o Roteador principal e o secundário via cabo de rede ou por conexão sem 
fio. 
 
 
 

Topologia MESH 
 
 
Configure a sua rede MESH usando cabos, seguindo os passos abaixo. 
 

  

Passo 1: Conecte um cabo entre o computador e o Roteador secundário e acesse 
a página de configuração dele, vá até as opções do menu Rede, selecione a opção 
“MESH” no canto esquerdo, habilite a opção “MESH” e salve as configurações. 
Lembre-se que com exceção da configuração de senha de acesso a página de 
configuração, o Roteador secundário deve ser mantido com as configurações de 
fábrica. 
 

 
 
 

Passo 2: Conecte seus Roteadores FLT X3000 de acordo com o diagrama abaixo.  
Conecte a fonte de alimentação de cada roteador na entrada de energia, com o 
cabo de rede que vem do DSL/PON à porta WAN no Roteador Principal e de 
qualquer porta LAN do Roteador principal até a porta WAN do Roteador 
secundário.  



 
 
 
Passo 3: Conecte um cabo entre o computador e o Roteador Principal e acesse a 
página de configuração dele, vá até as opções do menu “Rede”, selecione a opção 
“MESH” no canto esquerdo, habilite a opção “MESH” nele também e em seguida 
salve as configurações. Aguarde alguns segundos e logo após clique no botão 
atualizar da opção “Topologia da Rede MESH”. Na figura abaixo será apresentada 
a topologia MESH, com o Roteador secundário conectado ao primário, depois 
disso é só desconectar o cabo da LAN do Roteador secundário que ele acenderá o 
led na cor vermelha e depois de alguns segundos ficará verde novamente, essa é 
a indicação de que ele está conectado via MESH com o primário. Depois disso 
basta desligá-lo e religá-lo em local de sua preferência. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Configure a sua rede MESH usando a rede sem fio, seguindo os passos abaixo. 
 

 

Passo 1: Conecte seus Roteadores FLT X3000 de acordo com o diagrama abaixo.   
Conecte a fonte de alimentação de cada roteador na entrada de energia e conecte 
o cabo de rede que vem do DSL/PON à porta WAN no Roteador Principal. 
 

 
 
 
Passo 2: Pressione e segure o botão WPS dos dois roteadores respectivamente 
(mais de 10 segundos) e os roteadores começarão a piscar em verde. Aguarde até 
que o piscar termine (cerca de 2 minutos). Se os indicadores em ambos os 
roteadores estiverem verdes constantes, a rede MESH foi corretamente 
configurada. Lembre-se que com exceção da configuração de senha de acesso à 
página de configuração, o Roteador secundário deve ser mantido com as 
configurações de fábrica. 
 

 
 



Configuração LAN 
 
 

Caso haja necessidade de alterar o IP, ou desabilitar o servidor DHCP, na guia 
“Network”, selecione na barra lateral ”LAN Settings” preencha os campos com as 
informações  e por fim o botão “Save”. 
 

 
 

 

 

Configuração WAN 
 
 

Na guia “Network”, selecione na barra lateral ”WAN Settings”  e no campo “WAN 
Access type”, selecione o tipo de acesso requerido na rede para Internet do seu 
provedor e preencha os campos conforme a seleção efetuada e finalize clicando 
no botão “Save”. 
 

 



Configuração IPv6 
 
 

Na guia “Network”, na barra lateral ”IPV6”, o protocolo IPV6 pode ser habilitado 
ou desabilitado.  Preencha os campos com as informações e por fim o botão 
“Save”. Podem ser selecionados o tipo de acesso (DHCP, PPPoE, ou estático), 
“IPV6 acquisition Protocol“ (DHCP ou Auto), e o DNS ( Auto ou manual). 
 

 
 

 

 
Todo produto da FastLink Telecom adquirido de diretamente conosco ou através 
de nossos canais oficiais possui garantia total de 1 ano, cobrindo defeitos de 
fabricação e garantindo acesso a novas versões de firmware que visem correções 
e/ou melhoras no produto. 
 
 
Para suporte técnico, bem como para downloads de atualizações de firmware com 
o propósito de corrigir eventuais falhas, agregar novas funcionalidades ou 
complementar aspectos de segurança, acesse a área de Suporte Técnico no site da 
FastLink em www.fastlinktelecom.com.br  ou entre em contato por telefone ou 
Whatsapp no número (11) 3798-1712. 
 
 
 

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência 

prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente 

autorizados" 
 
 

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos 
regulamentados e atende aos requisitos técnicos aplicados. 

http://www.fastlinktelecom.com.br/


Para maiores informações consulte o site da Anatel –  
https://www.gov.br/anatel 
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